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INFORMACJA O PRODUKCIE  
 

Blaty Duropal HPL Compact   

 
 
Blaty Duropal HPL Compact, czarny rdzeń  
Wysokociśnieniowy laminat kompaktowy w 
jakości standard zgodnie z normą EN 438-
4:CGS. Z jednorodnym czarnym rdzeniem i 
obustronną, dekoracyjną powłoką z żywicy 
melaminowej. 
 
 
 
 
 
Blaty Duropal HPL Compact, szary rdzeń 
Wysokociśnieniowy laminat kompaktowy w 
jakości standard zgodnie z normą EN 438-
9:BCS. Z jednorodnym szarym rdzeniem i 
obustronną, dekoracyjną powłoką z żywicy 
melaminowej. 
 
 
 
 
 
Blaty Duropal HPL Compact, biały rdzeń 
Wysokociśnieniowy laminat kompaktowy w 
jakości standard zgodnie z normą EN 438-
9:BCS. Z jednorodnym białym rdzeniem i 
obustronną, dekoracyjną powłoką z żywicy 
melaminowej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustracje nie odwzorowują kolorów! 

Ilustracje nie odwzorowują kolorów! 

Ilustracje nie odwzorowują kolorów! 
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WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU 
 

 
Zastosowanie  
Wykończenia wnętrz w obszarach prywatnych i pomieszczeniach użyteczności publicznej, w 
których wymagana jest wytrzymałość, trwałość oraz higieniczność użytych materiałów, jak np.: 
 Apteki 
 Gabinety lekarskie 
 Hotele i restauracje 
 Szpitale  
 Laboratoria 
 Meble sklepowe 
 Sanitariaty 
 Szkoły  
 Obiekty sportowe i baseny 

 
 
Różnorodność wariantów dekoracyjnych  
 

Blaty Duropal HPL Compact  kolekcja Polska 
 
Kod  Nazwa dekoru Struktura Rdzeń Długość Szerokość  Grubość  Indeks SAP  

U11102  Kreda  CM biały  4100 1300 12 34740026  

U12188  Szary Jasny CM szary  4100 1300 12 34739671  

U12290 Antracyt CM czarny  4100 1300 12 34739672  

F76026 Ceramic Rust GR czarny 4100 1300 12 34738010  

F76044 Bellato szary CM szary  4100 1300 12 34739674  

F76054 Metallic brown GR czarny 4100 1300 12 34738009  

R20065 Dąb Grafit RC czarny 4100 1300 12 34738741  

R55004 Ponderosa Pine RC czarny 4100 1300 12 34738710  

S60019 Crick GR czarny 4100 1300 12 34738011  

S63007 Oriental Stone brown CM czarny 4100 1300 12 34738709  

S63009 Marmur Carrara CM szary  4100 1300 12 34739675  

S63028 Nero Portoro CM czarny 4100 1300 12 34738708 


 Produkty mają jednoznacznie zdefiniowany dekor, kolor rdzenia i strukturę  
 W przypadku ciemnych dekorów oddziaływania mechaniczne na powierzchnię mogą 

sprawiać op-tyczne wrażenie większego kontrastu.  
 
 
Struktury  
 RC – Rustic – zbliżona do RU / RT, jednak bez efektu połysk-mat  
 CM – Supermatt – zbliżona do Semi Matt, jednak o wyraźnie mniejszym stopniu połysku  
 GR – Solid Granite – głęboka struktura kamienna utrzymana w macie  
 Zdefiniowane struktury HPL odpowiednie do zastosowań poziomych  
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Wygląd Rdzenia  
 Blat Duropal HPL Compact, czarny rdzeń – brak referencji w dekorze  
 Blat Duropal HPL Compact, szary rdzeń – rdzeń zbliżony do U12188  
 Blaty Duropal HPL Compact, biały rdzeń – rdzeń zbliżony do U11102  
 
 
Właściwości produktu  
 Wysokiej jakości, wytrzymała i odporna na uderzenia powierzchnia z żywicy melaminowej  
 Dobra stabliność wymiarowa  
 Materiał samonośny  
 Wysoka odporność na uderzenia  
 Odporność na niskie i wysokie temperatury  
 Trwały i niekorozyjny  
 Fizjologicznie bezpieczna powierzchnia  
 Spełnia wysokie wymogi higieniczne, możliwość dezynfekcji powierzchni i krawędzi  
 Odporny na rozpuszczalniki organiczne  
 Niski poziom naładowania elektrostatycznego (brak gromadzenia się kurzu)  
 Reakcja na ogień: wg normy EN 13501 D-s1, d0  
 Klasa emisji formaldehydu: E1  
 Gęstość: czarny rdzeń – min. 1.350 kg/m³  

biały, szary rdzeń – min. 1.400 kg/m³ 
 
 
Postforming (kształtowanie wtórne)  
 Postforming (kształtowanie wtórne) niemożliwy  
  
 
Czyszczenie – właściwości  
 Higieniczny, łatwy w pielęgnacji, dopuszczony do kontaktu z żywnością  
 Odporny na oddziaływanie domowych środków czyszczących  
 Odporny na oddziaływanie rozpuszczalników i środków dezynfekcyjnych  
 Możliwość czyszczenia ściereczkami z mikrofibry (na sucho i na mokro)  
  
 
Usuwanie i utylizacja  
 Blat Duropal HPL Compact, czarny / szary / biały rdzeń składa się z papieru, żywic 

duroplastycznych i odpornych na oddziaływanie temperatur tworzyw termoplastycznych. 
Po zakończeniu cyklu eks-ploatacyjnego laminat można oddać do spalarni odpadów 
osiedlowych.  
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SPECYFIKACJA PRODUKTU   
 

 
Folia ochronna  
 Blaty Duropal HPL Compact czarny / szary / biały rdzeń są dostarczane bez folii ochronnej  

 
 

Informacje dotyczące produktu  
 Kombinacja dekoru i struktury strony wierzchniej = kombinacji dekoru i struktury strony 

spodniej (konstrukcja symetryczna)  
 Kolor rdzenia płyty kompaktowej może wpłynąć na odcień dekoru względem innych 

produktów (np. DecoBoard, Duropal HPL, Duropal HPL SolidColor).  
 Przed oddaniem do codziennego użytku krawędź blatu powinna zostać wykończona, gdyż 

istnieje ryzyko skaleczenia (fazowana i szlifowana lub piłowana).  
 Ze względu na proces obróbki (fazowanie, szlifowanie i piłowanie) mogą wystąpić 

nieznaczne od-chyły w wybarwieniu rdzenia.  
 
 
Opakowanie  
 Blaty Duropal HPL Compact są pakowane i dostarczane do klienta w poniższy sposób: 
 

 
 
 Ilość sztuk w palecie: od 1 do 8  
 Waga 1 blatu (4100 x 1300 x 12): ok. 86 kg +/- 2%  
 Waga palety: 86 kg x ilość sztuk w palecie + waga opakowania (ok 80 kg). 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  Listopad 19 

 
Pfleiderer Deutschland GmbH Telefon +49 (0) 9181 28 - 480 
Ingolstädter Straße 51 Faks +49 (0) 9181 28 - 482 
92318 Neumarkt  info@pfleiderer.com 
Niemcy   www. pfleiderer.com Strona 5 z 5 

 
Oznaczenie  
 Blat roboczy nie jest elementem budowlanym w myśl Rozporządzenia W Sprawie 

Wyrobów Budow-lanych CPR. W związku z tym nie wymaga oznakowania CE.  
 
 
PEFC / FSC  
 zawsze z PEFC  
 FSC niedostępne 
 
 
Informacje dodatkowe  
 Informacja o produkcie Duropal HPL Compact, czarny rdzeń // Duropal HPL Compact 

Metallic, czarny rdzeń   
 Informacja o produkcie Duropal HPL Compact, biały / szary rdzeń // Duropal HPL Compact 

Metallic, biały / szary rdzeń  
 Informacja o produkcie Duropal HPL Compact Pyroex, czarny rdzeń // Duropal HPL 

Compact Metal-lic Pyroex, czarny rdzeń  
 Zalecenia w zakresie obróbki Duropal HPL Compact, biały rdzeń // Duropal HPL Compact 

Metallic, biały rdzeń  
 Instrukcje techniczne ICDLI – http://www.icdli.com/wp/?page_id=191&lang=en   
 Zalecenia dotyczące czyszczenia – Duropal HPL i DecoBoard  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PM HPL/Elementy 
© Copyright 2019 Pfleiderer Deutschland GmbH / Pfleiderer Polska sp. z o.o.  
Informacja ta została przygotowana z najwyższą starannością. Ze względu na technikę druku kolory mogą się różnić od oryginału.  
Ze względu na ciągły rozwój i zmiany zachodzące w kolekcjach produktowych jak również ewentualne zmiany prawne w normach oraz przepisach ustawo  -  wychi 
wykonawczych, firma Pfleiderer nie ponosi odpowiedzialności prawnej za informacje występujące  w kartach technicznych i pozostałych dokumentach produktu. W związku z 
tym w zakresie osobistej odpowiedzialności użytkownika leży sprawdzenie zgodności przeznaczenia produktu z dokumentem opisującym jego zastosowanie. Ponadto 
odsyłamy doaktualnie obowiązujących ogólnych informacji  prawnych.  


